 SCcHEDA TECNICA

RING 100 E RING 140
DIAMETRO RALLA:
mm, 1000 {Ring 100)
mm, 1400 (Ring 140)
sino & 150 RPM (Ring 1001

sino & 120 APM (Ring 1401

GRUPPO PINZA E TAGLID:

BULomBLICo Bd BZIONSMENtD pREumEtito
- taglin con lama dentata
TRASPORTATORI IN INERESSD/USCITA.
secondo richiesta

PRESSORI IN INGRESSO/USCITA:
ad azionamento pElmatioo

GRAUPPOD DI PRESTIAD
mecoanico smo-a 150%

GRUPPO DI INSERIMENTD LISTELLI
GRAUPPD COPERTURA TESTR/CODA
TAGLID FILM IN CONTINUD
DISPOSITIVD “PACCHI CORTI™
GRUPPD DI TRASPORTO A PONTE:
disponibili su richiesta

FILM ESTENSIBILE:

fescia mm. 125 —250-500
secondo nichiesta

dismetro interno mm. 76
dismetrg estern mm. 250

 SCcCHEDA TECNICA
RING 180 - 210 - 250 - 320

- DIAMETR(I RALLA:

mm. 1800 (Hing 180!
mm. 2100 (Rirg 210)
mm. 2500 [Ring 250)
mm. 3200 1Hing 3200

VELBCITA' OPERATIVA.

sing & 100 APM [Ring 150)

sino & 90 APM [Ring 2101

sinn &-70 APM [Hing 250)

sino 8 50 RPM (Ring 320)

GRUPPO PINZA E TAGLID

automatico ad azionamento preumatico —
taglio con lama dentata
TRASPORTATORI IN INGRESSO/USCITA:
secondo richiesta

PRESSOR! IN INGRESSD/USCITA:

ad a2ionsmento pneumatico

GRUPPO DI PRESTIRD:

meccanico sing & 150%

GAUPPD DI INSERIMENTD LISTELLI
GAUPPO COPERTURA TESTAVCODA
GRUPPD DI TRASPOATO A PONTE
disponibili su richiesta

FILMY ESTENSIBILE:

fescia mm, 125 - 250 — 500 secondo
richigsta diametro jnterno mm, 76
dismetry esterng mm, 250

large diameter Ring

'. TECHNICAL DETAILS

RING 100 & RING 140
RING DIAMETER:

mim. 1000 (Ring 1000
mm. 1400 [Ring 1401

OPERATING SPEEDS

until 150 APM {Ring 1001

artil 120 RPM (Ring 1401

CLAMP AND CUT OF THE FILM.

sutomatic, pneumsticelly operatad

- Cutting with a toothed blsdea

INFEED AND OUTFEED CONVEYDRS

on reguest

INFEED AND DUTFEED PRESSURE UNIT:
preumatically operated

PRE-STRETCH UNIT

mechanical until 150%

LIST FEEDING UNIT / HEAD AND TAIL WRAPPING
UNIT / NON-STOP CUTTING FILM / “SHORT
PACKS" DEVICE / BRIDGE CONWEYOR: on request
STRETCH FILM

width mm. 125 — 250 =500 on request
internal dismeter mm. 76

extemnal diameter mm. 250

100/= 140/=180'= 210 250 320

. TECHNICAL DETAILS

RING 180 - 210 - 250 - 320
RING DIAMETER:

mm. 1800 {Ring 180

mm. 2100 {Ring 210
mm. 2500 (Ring 2501
mm. 3200 {Ring 3201

DPERRATING SPEEDS:

until 100 RPM [Ring 1800
until 80 RPM (Ring 210)
until 70 APM [Ring 2501
until 50 APM (Ring 3201

CLAMP AND CUTOF THE FILM.

automatic. pneumatically operated = cutting
with & toothed blade

INFEED AND DUTFEED CONVEYORS:

on request

INFEED AND DUTFEED PRESSURE UNIT
prieumatically operated

PRE-STRETCH UNIT

mechanical until 150%

LIST FEEDING UNIT / HEAD AND TRIL WRAPPING
UNIT / BRIDGE CONVEYDR: on reguest
STRETCH FILM.

width mm. 125 — 250 — 500 on reguest
internal dismeter mm, 76

axternal dismeter mm. 250

Automatic

list fee
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